Лист данных агрегатов электронасосных мембранных дозировочных типа АЭМД
	ОАО «Рязанское Научно - Техническое предприятие «НЕФТЕХИММАШСИСТЕМЫ» 

	тел. +7 4912-25-39-11 
	ФАКС +7 4912-44-53-23 
	РОССИЯ, 390046, г. Рязань,

                   ул. Введенская,115

	Предприятие - заказчик
	

	Контактное лицо, тел./факс
	

	№ позиции
	

	№ установки
	

	Агрегат электронасосный мембранный дозировочный – опросный лист 

	Предельное давление нагнетания, МПа
	Максимальная подача, л/ч:  

	
	рекомендуемая
	другая

	1,0
	100, 160, 250, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 8000
	

	1,6
	63, 100, 160, 250, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 6400
	

	2,0
	5000
	

	2,5
	40, 63, 100, 160, 250, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 4000
	

	4,0
	25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 2000, 2500
	

	6,3
	0,8; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 500; 630; 800; 1250; 1600
	

	10,0
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 500; 800; 1000
	

	16,0
	25, 40, 63, 100
	

	25,0
	25, 40, 100
	

	  Примечание - Нужное – подчеркнуть.

	Марка материала проточной части
	12Х18Н9Т; 12Х18Н10Т
	10Х17Н13М2Т; 10Х17Н13М3Т
	ВТ1-0; ВТ5-1; ОТ4
	06ХН28МДТ
	Другая:

	
	(
	(
	(
	(
	(

	Параметры рабочей среды
	Концентрация твёрдой неабразивной фазы 
	до 10 % по массе 
	другая:

	
	
	(
	(

	
	Кинематическая вязкость 
	до 800 мм2/с
	другая:

	
	
	(
	(

	
	Плотность 
	до 2 000 кг/м3
	другая:

	
	
	(
	(

	
	Температура 
	от минус 15 (C до плюс 100 (С
	другая:

	
	
	(
	(

	Исполнение агрегата
	Общепромышленное 
	Взрывозащищенное 

	
	(
	(

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
	( - УХЛ4 для температуры окружающего воздуха от минус 15 (C до плюс 40 (C
	( - Другое:



	Дополнительные  устройства
	Исполнение мембранной головки
	( - Одномембранная 
	( - Двухмембранная с датчиком разрыва мембраны:

                      - рабочее давление, МПа 

	
	Рубашка охлаждения (обогрева)
	( - Отсутствует
	( - Имеется для параметров охлаждающей (обогревающей) среды:

                  - температура, (С:

                  - давление, МПа:

	
	Пневмогидроаккумулятор
	( - Отсутствует
	( - Имеется 

	
	Фильтр рабочей среды
	( - Отсутствует
	( - Имеется 

	
	Частотный преобразователь 
	( - Отсутствует 
	( - ф. «OMRON», в т.ч.:

( - фильтр помех

( - реактор переменного тока

( - реактор постоянного тока
	( - Другой



	Примечание – При выборе «Другой» - необходимо указать тип или значение.

	Дополнительные требования:



	Опросный лист заполнил:
	Согласовал:


